
Funções TX5216E TX5222E

Diâmetro máximo sobre a cama (mm) 520 520

Diâmetro máximo sobre o carro (mm) 324 324

Furo do fuso (mm) 80 80

Conexão elétrica 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Altura do centro (mm) 260 260

Largura da cama (mm) 350 350

Rosca métrica (mm) 0.05 - 1.5 0.05 - 1.5

Curso do carro (mm) 350 350

PÉRICLES
M Á Q U I N A S  I N D U S T R I A I S

Os tornos TX5216E e TX5222E oferecem robustez, precisão e alta
performance. Sua estrutura em aço fundido reforçado, juntamente com o

eixo principal em rolamentos cônicos de alta precisão e engrenagens
operando em óleo, garante estabilidade, movimento suave e longa

durabilidade. São ideais para produções que exigem alta qualidade e
confiabilidade.

TX5216E
TX5222E



Funções TX5216E TX5222E

Faixa de velocidade do fuso (rpm) 30-1500 30-1500

Curso da luva do contraponto (mm) 120 120

Conicidade do fuso MT7 MT7

Dimensões (mm) 2860 x 1150 x 1780 2860 x 1150 x 1780

Número de velocidades 12 12

Peso líquido (kg) 2470 2470

Avanço transversal (mm) 0.025 - 0.75 0.025 - 0.75

Avanço longitudinal (mm) 0.5 - 15 0.5 - 15

Potência do motor principal (kW) 5,5 5,5

PÉRICLES
M Á Q U I N A S  I N D U S T R I A I S
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